
特急                                粤环函〔2008〕863号

关于征求《广东省环境保护责任考核办法》

及其指标体系（征求意见稿）意见的函

各地级以上市人民政府、省委组织部、省委宣传部、省发改委、省经贸委、省监察厅、省财政厅、省人事厅、省建设厅、省统计局：
按照省委、省政府深化环保考核的要求，在广泛调研、认真听取基层意见建议，充分汲取兄弟省、市有益经验，全面总结2003年-2007年我省环保考核工作经验的基础上，我局组织对《广东省环境保护责任考核试行办法》及其指标体系进行了修订，形成了《广东省环境保护责任考核办法》（征求意见稿）及《广东省环境保护责任考核指标体系》（征求意见稿），现征求你们的意见。请于8月15日前将意见反馈我局。

附件：1．广东省环境保护责任考核办法（征求意见稿）

2．广东省环境保护责任考核指标体系（征求意见稿）

　    3．广东省环境保护责任考核试行办法（粤办发〔2003〕6号）
广东省环境保护局
二○○八年八月一日

（联系人及电话：葛奕 020-87504235，传真：020-87531752）

附件一

广东省环境保护责任考核办法

（征求意见稿）
第一条  为全面落实科学发展观，建设社会主义生态文明，构建资源节约型和环境友好型社会，贯彻《中共广东省委、广东省人民政府关于争当实践科学发展观排头兵的决定》，加强生态环境保护工作，落实政府环境保护责任，根据国家和省的有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于地级以上市（以下简称市）政府领导班子及其主要负责人环境保护责任的年度考核，其中广州和深圳市考核政府领导班子和分管环境保护工作的负责人。

第三条  环境保护责任考核遵循实事求是、分类指导和公开、公平、公正的原则。

第四条  环境保护责任考核主要是对各市环境保护工作的组织领导、环境质量状况、环境保护法律法规执行情况、主要污染物总量减排目标和任务完成情况、环境保护基础设施建设情况、城乡环境综合整治和污染防治情况等进行考核。

第五条  省环境保护行政主管部门负责拟订《广东省环境保护责任考核指标体系》及实施细则，经省政府审定后实施。必要时可对部分指标进行适当调整。
第六条  省环境保护行政主管部门根据全省环境保护规划和环境保护重点工作，以及各地环境保护年度计划，确定各市的年度任务和目标分值，经省政府审定后下达。
第七条  环境保护责任考核由省环境保护行政主管部门会同省组织、发展改革、经贸、监察、财政、人事、建设、统计等部门联合进行。

环境保护责任考核采取自查、现场检查、抽查抽测、资料审核、综合评价、民意调查等方式。
第八条  各市应对年度环境保护责任落实情况及存在问题等进行自查，并于每年3月底前将上年度的自查结果和本年度落实环境保护责任的工作计划等一并报省环境保护行政主管部门。

第九条  省环境保护行政主管部门组织对各市的自查结果进行审核，提出审核意见，经省政府审定后，形成年度考核结果。考核结果向社会公布。
第十条  环境保护责任考核结果分为优秀、良好、合格和不合格四个档次。
达不到年度考核目标分值的，考核结果为不合格；达到年度考核目标分值的，考核结果为合格；超出年度考核目标分值2分以上（含2分）的为良好；超出年度考核目标分值4分以上（含4分），或达到95分以上（含95分）的为优秀。
第十一条  有下列情况之一的，考核结果为不合格：

1、未通过省年度主要污染物总量减排考核的；

2、辖区内发生重大及以上环境突发事件后，未及时有效处置造成严重损失和恶劣影响的；因环境问题引起群体上访或发生群体性事件造成恶劣影响的。
第十二条  具有下列情况之一的，考核结果下降一个档次（优秀降为良好，良好降为合格）：

1、公众对城市环境保护的满意率低于60％的；

2、违反环境保护法律法规，或出现重大环境问题受到国家或省通报批评的；

3、被上级挂牌督办的重点区域环境问题未在规定限期内解决的；未能按上级要求落实区域、流域限批的；

4、未完成珠江综合整治阶段目标任务的。

第十三条  政府负责人的考核结果由省委组织部门存入干部个人档案，作为评价干部政绩、评定年度考核等次、实行奖惩和任用的重要依据之一。
第十四条  考核结果不合格的，由省政府给予通报批评，撤销考核年度省授予该市的有关环境保护方面的荣誉称号；该市政府应在考核结果公布后一个月内向省委、省政府书面说明情况，提出整改措施，并抄送省环境保护行政主管部门。

连续两年考核结果不合格的，由省委、省政府给予通报批评，被考核人五年内不得提拔使用。 

年度考核结果优秀的，由省政府给予通报表扬。
第十五条  每届政府届满后，本届政府任期内三年以上（含三年）考核结果为优秀的，由省委、省政府给予表彰，授予政府领导班子“广东省环境保护先进集体”称号，并对政府主要负责人进行奖励；同时，对在环境保护责任考核工作中成绩显著，有突出贡献的单位和个人进行表彰。具体方案由省人事部门会同省环境保护行政主管部门制定。

第十六条  各市在考核过程中弄虚作假的，由上级有关部门依法追究有关单位及个人的责任。
第十七条  各市应参照本办法制定本地区的环境保护责任考核办法，开展对县（市、区）的环境保护责任考核。
第十八条  本办法自公布之日起实施。《广东省环境保护责任考核试行办法》同时废止。
附件二

广东省环境保护责任考核指标体系

（征求意见稿）

一、城市环境空气质量（15分）

二、集中式饮用水源地水质达标率（8分）

三、城市水域功能区水质达标率（6分） 

四、跨市河流交接断面水质达标率（6分）

五、主要污染物总量减排任务（20分）

六、城市生活污水集中处理率（8分）

七、生活垃圾无害化处理率（6分）

八、危险废物处置率（10分）

九、公众对城市环境保护的满意率（6分）

十、环境管理（15分）

一、城市环境空气质量（15分）

（一）指标定义及计算公式。

城市环境空气质量是指城市建成区认证点位（除特别规定外，大气背景点监测值不参与全市平均值的计算）测得的空气中污染物含量按日计算的年平均值，包括单位体积中可吸入颗粒物、二氧化氮、二氧化硫含量按日计算的年平均值。

全市年平均值计算方法为先求全市的日平均值（空间平均），再求全市的年平均值（时间平均），计算公式如下：

1、可吸入颗粒物年平均值

可吸入颗粒物年平均值是指城市建成区认证点位测得的单位体积中可吸入颗粒物含量，按日计算的年平均值。计算公式：
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式中：
[image: image2.wmf]ij

C

：第j监测点在第i个时段的监测数据；

      
[image: image3.wmf]C

：m个监测点在 i=1,2, ···,n时段的监测数据平均值；

    m——监测点数目；n——监测时段的总数。

2、二氧化氮年平均值

二氧化氮年平均值是指城市建成区认证点位测得的单位体积中二氧化氮含量，按日计算的年平均值。计算公式：
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式中：
[image: image5.wmf]ij

C

：第j监测点在第i个时段的监测数据；

      
[image: image6.wmf]C

：m个监测点在 i=1,2, ···,n时段的监测数据平均值；

    m——监测点数目；n——监测时段的总数。

3、二氧化硫年平均值

二氧化硫年平均值是指城市建成区认证点位测得的单位体积中二氧化硫含量，按日计算的年平均值。计算公式：
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式中：
[image: image8.wmf]ij

C

：第j监测点在第i个时段的监测数据；

      
[image: image9.wmf]C

：m个监测点在 i=1,2, ···,n时段的监测数据平均值；

    m——监测点数目；n——监测时段的总数。

（二）计分方法。

城市环境空气质量计分权重为15分，得分为各污染物得分的总和，各污染物计分方法如下：

可吸入颗粒物年平均值计分权重为5分，年平均值≤0.04mg/m3时得5分，年平均值≥0.15mg/m3时得0分，计分公式：

2.5(0.15-X)/0.05              0.1≤X≤0.15

2.5＋2.5(0.10-X)/0.06          0.04≤X≤0.10

式中：X为可吸入颗粒物年平均值，单位: mg/m3。

二氧化氮年平均值计分权重为5分，年平均值≤0.04 mg/m3时得5分，年平均值≥0.08mg/m3时得0分，计分公式：

5(0.08-X)/0.04

二氧化硫年平均值计分权重为5分，年平均值≤0.02 mg/m3时得5分，年平均值≥0.10mg/m3时得0分，计分公式：

  5(0.10-X)/0.08

（三）操作解释

1、监测点位的布设

按环境保护部、省环保局认证的监测点位监测。重点城市点位由环境保护部认证，其他城市由省环保局按《环境空气质量监测规范》（试行）进行认证。
2、采样和监测分析方法

执行《环境空气质量自动监测技术规范》HJ/T193-2005。

3、质量保证

执行《环境空气质量自动监测技术规范》HJ/T193-2005。

4、数据有效性

采用自动监测系统进行环境空气监测，有效日均值按《环境空气质量自动监测技术规范》HJ/T193-2005要求统计，任一点位全年监测数据有效性不符合要求的，该项指标以零分计。

（四）数据来源

城市环境监测部门。

（五）相关技术文件

1、《环境空气质量标准》（GB3095—1996）

2、《环境空气监测技术规范》（试行）

3、《环境空气质量自动监测技术规范》HJ/T193-2005

二、集中式饮用水源地水质达标率（8分）

（一）指标定义和计算公式

集中式饮用水源地水质达标率，指城市市区从集中式饮用水源地取得的水量中，其地表水源水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类和地下水源水质达到《地下水质量标准》（GB/T 14848—93）Ⅲ类的水量之和占取水总量的百分比。

计算公式：

集中式饮用水源地水质达标率=
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（二）计分方法

饮用水源水质达标率计分权重为8分，达标率为100%时得8分，达标率≤60%时得0分，计分公式：

8(X-60)/40

式中：X为饮用水源水质达标率，单位：%。

（三）操作解释

1、监测点位布设

（1）城市饮用水源地监测应包括所有正常供水的集中式饮用水源地，不包括备用水源。

（2）以河流为饮用水源者,应在取水口上游100米处设监测断面；同一河流有多个取水口，且取水口之间无污染源排放口或支流，可在最上游取水口上游100米处设置监测断面。

（3）以湖泊、水库为饮用水源的，原则上按规范采样，但每个水源地的监测点位至少应在2个以上。

（4）以地下水为饮用水源的，在集中式生活饮用水供水厂的汇水区（未加氯）布设1个点位，不按取水井采样。

2、采样频率和采样方法

每月上旬监测一次，如遇异常情况，必须加密采样，监测结果均需报省环境监测中心。

采样方法执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91－2002）。

３、监测项目和分析方法

地表水源：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的基本项目(化学需氧量除外)和补充项目：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁和锰共28项，。

地下水源：监测项目为pH值、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅和总大肠菌群共23项。

地表水源分析方法执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）。

地下水源检验方法执行《生活饮用水标准检验方法》（GB5750）。

4、评价方法

地表水源按《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质评价；地下水源按《地下水质量标准》（GB/T 14848—93）（标准修订后按新标准执行）Ⅲ类水质评价。

水质评价采用月均值单因子评价，即某饮用水源地任一项目月均值超标，则该饮用水源地该月水质不达标。水源地每月达标水量，按每月达标率乘以该饮用水源地每月取水总量计算。

各水源地取水量采用当月数据。

（四）数据来源

城市环境监测部门

（五）相关技术文件

1、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）

2、《地下水质量标准》（GB/T 14848—93）

3、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91－2002）

4、《生活饮用水标准检验方法》（GB5750）

三、城市水域功能区水质达标率（6分）
（一）指标定义和计算公式

城市水域功能区水质达标率，是指城市市区地表水认证水体及断面和近岸海域认证点位监测结果按相应水体功能标准衡量，不同功能水域水质达标率的加权平均值。沿海城市水域功能区水质达标率是地表水环境功能区水质达标率和近岸海域功能区水质达标率的加权平均，非沿海城市水域功能区水质达标率是指各地表水环境功能区水质达标率平均值。计算公式：
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由同一功能水体不同断面的水质达标率计算该功能水体的平均水质达标率；再由不同功能水体的达标率计算地表水或近岸海域的功能区水质达标率。

（二）计分方法

1、只有地表水环境功能区认证断面或只有近岸海域环境功能区认证监测点位的城市，城市水域功能区水质达标率计分权重为6分，达标率为100%时得6分，达标率≤60%时得0分，计分公式：

6(X-60)/40

式中：X为城市水域功能区水质达标率，单位：%。

2、既有地表水环境功能区认证断面，又有近岸海域功能区认证监测点位的城市，该项指标得分为地表水环境功能区水质达标率和近岸海域功能区水质达标率得分之和。地表水环境功能区水质达标率为100%时得3分，达标率≤60%时得0分，计分公式：3(X-60)/40；近岸海域功能区水质达标率为100%时得3分，达标率≤60%时得0分，计分公式：3(Y-60)/40。

式中：X为地表水环境功能区水质达标率，单位：%；

      Y为近岸海域功能区水质达标率，单位：%。

（三）操作解释

地表水环境功能区水质达标率

1、监测点位

环境保护重点城市按环保部认证的点位监测，非重点城市按省保护局认证的监测点位监测。

2、采样频率和采样方法

城市河流全年采样6次，隔月采样。

城市湖泊（水库）全年采样两次，3月和9月各一次。有城市污、废水排放、污染较重的湖泊（水库）可酌情增加采样次数。

采样方法执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91－2002）。

3、监测项目、评价标准和分析方法

评价标准和分析方法执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)，监测和评价项目统一为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮。

4、评价方法

每次有一项以上（含1项）不达标，即本次不达标。

如一个城市有多个功能水体，相同功能水体也有多个，先求相同功能水体的水质达标率，再求城市地表水总的达标率。
近岸海域环境功能区水质达标率

近岸海域海水水质达标率按海水水质标准考核。

1、指标定义

城市政府管辖海域内，经省级人民政府批准的近岸海域环境功能区内，认证监测点位监测达标频次占监测总频次的百分比。

2、监测点位

按关于印发《广东省近岸海域环境监测点位布设方案》的通知（粤环〔2003〕218号）的监测点位监测。

3、采样频率和采样方法

全年枯、丰、平水期各监测一次。

采样方法执行《海洋监测规范》（GB/T17378.4－1998）。

4、监测项目和分析方法

监测项目：水温、pH值、悬浮物、大肠菌群、溶解氧、化学需氧量、无机氮（氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮）、活性磷酸盐、汞、镉、铅、砷、铜、锌、石油类和氯化物（盐度）共18项。

分析方法执行《海洋监测规范》（GB/T17378.4－1998）第4部分 （海水分析）。

5、评价标准

各近岸海域功能区按水质类别要求执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中相应类别标准。

6、评价方法

采用年平均值单因子评价方法，即监测点位任一项监测项目年平均值超标，该监测点位本年度水质不达标。

（四）数据来源

城市环境监测部门

（五）相关技术文件

1、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）

2、《海水水质标准》（GB3097—1997）

3、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91－2002）

4、《海洋监测规范》（GB/T17378.4－1998）

5、《近岸海域环境功能区管理办法》(国家环境保护总局令第8号)

6、关于印发《广东省近岸海域环境监测点位布设方案》的通知（粤环〔2003〕218号）

四、跨市河流交接断面水质达标率（6分）

（一）指标定义和计算公式

跨市河流交接断面水质达标率，指地级以上市交接水域认证断面监测达标的频次占认证断面监测总频次的百分比。计算公式：

跨市河流交接断面水质达标率=
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其中，阳江、汕尾、汕头、湛江等4个市的该项指标考核入海河口水质达标率，计算公式：

城市入海河口水质达标率=
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（二）计分方法

交接断面水质达标率（入海河口水质达标率）计分权重为6分，达标率为100%时得6分，达标率≤60%时得0分，计分公式：

6(X-60)/40

式中：X为交界水域水质达标率（入海河口水质达标率），单位：%。

（三）操作解释

1、监测点位

各地级以上市监测点位按照《广东省跨地级以上市河流交接断面水质达标管理方案》（粤环〔2008〕26号）中的认定点位监测。

2、采样频次和采样方法

东江干流的江口、东岸、石龙桥3个断面采样频次为全年12次，每月上旬采样；其余交接断面采样频次为全年6次，逢单月上旬采样。入海河口断面全年采样3次，枯水期（3月）、丰水期（7月）和平水期（10月）各1次。潮汐明显影响断面每次采当天涨、退潮水样分别测定。

采样方法执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91－2002）。

3、考核项目和分析方法

交接断面考核项目为：pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、溶解氧、总磷、氟化物、石油类、硫化物、氨氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅和镉共16项。

入海河口考核项目为：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、汞、铅、镉、石油类和氯化物共10项。

分析方法执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）。

4、评价标准

各断面按控制目标分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）相应类别标准。

5、评价方法

采用单因子评价方法，断面某次监测结果任一项不达标，则该断面该次监测水质不达标。

（四）数据来源

各城市环境监测部门。

（五）相关技术文件

1、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）

2、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91－2002）

3、《广东省跨地级以上市河流交接断面水质达标管理方案》(粤环〔2008〕26号)

五、主要污染物总量减排任务（20分）

按照《广东省“十一五”主要污染物总量减排考核办法》（粤府办〔2008〕27号）及其细则执行。

计分方法：主要污染物总量减排考核得分×20%。

数据来源：省污染物总量减排办公室。

六、城市生活污水集中处理率（8分）

（一）指标定义及计算公式

城市生活污水集中处理率,是指城市市区经过城市集中污水处理厂处理的城市生活污水量与市区生活污水排放总量的百分比。计算公式：
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（二）计分方法

城市生活污水集中处理率计分权重为8分，处理率≥80%，得8分，处理率为0，得0分，计分公式：8X/80，式中X为城市生活污水集中处理率，单位：%；

（三）操作解释

1、城市生活污水集中处理厂指经环境影响评价，由资质单位专门设计、施工，并经环保部门验收的污水处理厂。

2、城市集中污水处理厂生活污水处理量是指经过城市生活污水集中处理厂二级或二级以上处理，且达到排放标准的城市生活污水量。企业、开发区和生活小区内专门建设并符合上款规定的二级生活污水处理厂（站）日处理量在5000吨以上的生活污水量，可以计入。

3、城市生活污水排放总量，是指城市污水排放总量中的生活污水排放量。城市生活污水排放总量按城市生活供水总量的80%计算。

4、二级处理指在一级处理的基础上，增加活性污泥或生物膜等生化处理工艺及其由此衍变出的AB法处理工艺及相应的处理设施；有消毒设施；有专门的管理机构和管理措施（包括运行记录和污水监测报告等），处理后出水水质达到相应的标准要求。

5、出水水质和其他指标（如污泥处理等）达不到相应标准要求的，处理量按零计。超出设计能力的处理量不统计在内。

（四）数据来源

城市建设部门、环保部门和统计部门。

（五）相关技术文件

1、《城市污水处理厂建设技术规范》

2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

3、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

4、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

七、生活垃圾无害化处理率（6分）
（一）指标定义及计算公式

生活垃圾无害化处理率是指经无害化处理的城市市区生活垃圾数量占市区生活垃圾产生总量的百分比。计算公式：
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（二）计分方法

生活垃圾无害化处理率计分权重6分，处理率≥85%得6分；处理率≤30%，得0分，计分公式：

6(X-30)/55

式中：X为生活垃圾无害化处理率，单位：%。

（三）操作解释

1、生活垃圾无害化处理方法主要有卫生填埋、焚烧、堆肥三种符合垃圾无害化处理标准的处理方法，卫生填埋、焚烧、堆肥以及经分选、消毒、加工利用的生活垃圾量均计算为生活垃圾无害化处理量。生活垃圾填埋场垃圾渗滤液排放必须满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）规定的排放限值和排放要求；不达标的，不得认定为无害化处理。

2、卫生填埋是指按卫生填埋工程技术标准处理城市生活垃圾的方法，其填埋场地具有防止对地下水、环境空气和周围环境污染，以及防止沼气爆炸的设施，并符合相应的环境标准，有别于裸卸堆弃和自然填埋等可能污染环境的方法。

3、焚烧是指在一定温度下，生活垃圾经自燃或助燃的方法焚烧，达到减量化和无害化的处理方法，其产生的热能可以利用。焚烧厂要具备防止对地下水、环境空气和周围环境污染的防治设施。

4、堆肥是指城市生活垃圾，按一定形状，控制适当温度，使垃圾在堆中发酵、生物分解的无害化资源化处理方法。堆肥厂要具备防止对地下水、环境空气和周围环境污染的防治设施。

5、达不到无害化处理的任何生活垃圾处理量不计入生活垃圾无害化处理量。

（四）数据来源

城市建设和环保部门。

（五）相关技术文件

1、《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》（CJJ17—88）

2、《粪便无害化卫生标准》（GB7959—87）

3、《城镇垃圾农用控制标准》（GB8172—87）

4、《城市建设统计指标解释》（建设部综合计划司1991）

5、《城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程》（CJJ/T—52—95）

6、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

7、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001）

八、危险废物处置率（10分）

（一）指标定义及计算公式

危险废物处置率包括医疗废物集中处置率、工业危险废物处置利用率。

1、医疗废物集中处置率，是指城市当年集中处置设施处置的本市产生的医疗废物量占当年城市辖区医疗废物产生总量的百分比。

计算公式：

医疗废物集中处置率=
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2、工业危险废物处置利用率，是指城市地区当年处置利用的本市产生的工业危险废物量占当年产生总量的百分比。

工业危险废物处置利用量包括当年本市自行处置利用的工业危险废物量及通过合法途径将工业危险废物转移到其它地区的处置利用量。计算公式：
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满足下列条件之一的计入处置量：

（1）移送至已领取危险废物经营许可证的工业企业处置利用的危险废物（包括通过危险废物转移联单交其他地区集中处置的）；

（2）产生危险废物的工业企业自身进行处置利用的，并且其污染控制或排放指标符合国家或地方有关规定；

（二）计分方法

1、医疗废物集中处置率计分权重为5分，集中处置率达到100%，得5分，集中处置率≤40%，得0分。计分公式：  5×（X-40）/60

式中：X为医疗废物集中处置率，单位：%。

2、工业危险废物（包括废弃危险废物）处置利用率计分权重为5分，处置利用率达到100%，得5分，处置利用率≤40%，得0分。计分公式：  5×（Y-40）/60

式中：Y为工业危险废物处置利用率，单位：%。

（三）操作解释

1、医疗废物，是指列入国家危险废物名录和国家医疗废物分类目录的废物；工业危险废物，是指工业生产活动中产生的列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物或液态废物。
2、医疗废物集中处置，是指符合环境保护要求的焚烧集中处置。集中处置设施必须符合国家和省环境保护规划的要求，建设和管理应符合国家和省有关环境保护规范的要求，且正常运行。尚未建成集中处置设施的市，可通过合法途径将医疗废物送往其他城市进行集中处置。
工业危险废物处置，是指已经领取危险废物经营许可证的工业企业处置危险废物，并具有完善的管理制度和完备的记录等资料；或产生危险废物的工业企业自身处置危险废物，但其处置场的建设需通过环境影响评价和“三同时”验收，其污染控制和排放必须符合国家或地方有关规定，具有完善的管理制度和完备的记录等资料。

3、危险废物处置量统计资料中必须有危险废物经营许可证（工业企业自身处置的，必须有处置场的建设资料和验收证明材料）、转移联单管理资料和相关证明材料。

4、接收处置外地区（市）危险废物的城市，当年危险废物处置量中应扣除接收处置的外地区危险废物的量。

（四）数据来源

城市卫生管理部门和环境统计年报。

（五）相关技术文件

1、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

2、《国家危险废物名录》（原国家环境保护局、原国家经贸委、原外经贸部、公安部文件，环发〔1998〕89号）

3、《医疗废物分类目录》（卫生部、原国家环境保护总局，卫医发〔2003〕287号）
4、《广东省医疗废物管理条例》（2007年5月31日广东省人民代表大会常务委员会公告第75号）

5、《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》
九、公众对城市环境保护的满意率（6分）

公众对城市环境保护的满意率，是指公众对城市环境保护工作的满意程度。公众对城市环境保护的满意率按照国家环境保护部《“十一五”城市环境综合整治定量考核指标实施细则》确定的内容、方式和方法进行调查。

公众对城市环境保护的满意率计分权重为6分，满意率≥85%为6分，≤30%得0分。计分公式：6×（X-30）/55  式中：X为满意率。

十、环境管理要求（15分）

根据我省环境保护的工作重点，主要从环境保护规划、建设项目管理、环境执法与环境安全、放射源安全监管、环境管理能力建设和生态创建等方面进行考核，每年可根据年度环境保护工作的需要进行适当调整。本指标权重15分，采用扣分和加分的形式计分，最高分为15分，最低分为0分。

１、环境保护规划和建设项目管理。

没有制定环境保护规划或规划内容与上级环境保护规划相抵触的，扣0.5分；

未依法开展规划环境影响评价或开发区、产业园区环境影响评价的，每宗扣0.2分；

违规审批建设项目的，每宗扣0.2分。

２、环境执法与环境安全。

未按期完成上级挂牌督办企业整治任务的，每宗扣0.2分；

党委、政府出台过有悖于环保法律法规的“土政策”的，每宗扣0.5分；

对严重污染环境的违法行为未能及时依法查处，或不按规定责令排污单位停产、关闭或取缔的，每宗扣0.2分；

未按要求制定突发环境事件应急预案的，扣0.5分；

发生环境污染事故没有及时上报或有效处置的，每次扣0.5分；

3、放射源安全监管。

放射源安全监管不力导致发生一般、较大和重大及以上事故的，每宗分别扣0.5分、1分和2分。

4、环境管理能力。

县（市、区）未设置独立的环境保护机构的，每１个县（市、区）扣0.２分；

地级以上市环境管理技术能力（包括环境监测、环境监察、环境信息、环境宣教等）尚未通过标准化验收的，每项扣0.5分。

5、生态创建。

当年建成国家级生态市或国家环境保护模范城市的，加2分；

当年建成国家级生态示范县（市、区）的，每个加1分；

当年建成国家环境优美乡镇的，每个加0.5分。
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