广东省污染源普查领导小组办公室文件

粤污普办〔2008〕51号

转发国家污普办关于做好污染源普查数据
汇总分析和第二次上报的通知

各地级以上市污染源普查领导小组办公室：

现把国务院第一次全国污染源普查领导小组《关于做好污染源普查数据汇总分析和第二次上报的通知》（国污普办〔2008〕23号）转发给你们，并结合我省近期污染源普查数据质量会审的有关情况，对做好数据审核和汇总上报工作，提出如下几点意见，请一并贯彻执行。 

一、抓紧组织县区（镇）数据会审，修正普查数据。

各地要根据广东省污染源普查会审的反馈意见，尽快组织辖区内县区（镇）污染源普查数据质量会审。首先要对辖区存在问题的污染物进行排序，查明原因，落实整改。其次，要按照每份重点污染源报表的审核意见逐一修正数据，三是要结合广东省普查审核软件，对辖区内所有数据进行审核，并核实修正。省普查办将利用审核软件对各地第二次上报数据进行再次审核，审核情况将与评先挂钩。

二、认真做好查重补漏工作。

各地级以上市要针对省普查办审核中发现的重复录入和缺报漏报等问题，做好以下几方面工作：

（一）核实重复录入的数据，剔除重复污染源数据。

（二）补充漏报的国控省控污染源数据。根据2007年国控省控重点污染源名单，逐一核实是否都纳入普查，单位名称和代码与普查数据不一致的，要说明原因。

（三）补充漏报的锅炉资料。根据技术监督部门提供的2007年在用锅炉资料，核实锅炉使用单位，遗漏的要及时补填。

（四）补充漏报的污染源数据。比对普查、环境统计与排污申报相关数据，抓紧补报补录纳入2007年环境统计或排污申报，但没有纳入普查的企业。同时，在自审自查中发现漏报的其他污染源，也要及时补充。

（五）补充伴生矿普查数据。填报了G113伴生矿放射性污染源普查表，但没有伴生矿监测数据的企业，要尽快采样补测；有伴生矿监测数据的，但没有填报普查表的企业，要进行补填补录。

三、重新核定二氧化硫与氨氮的产生量和排放量。

由于二氧化硫的产生量和排放量系数偏小和部分行业缺氨氮等产排污系数的问题，导致全省二氧化硫和氨氮产排放量汇总数据偏小，严重影响全省普查数据质量。各地要按如下方法重新核定二氧化硫与氨氮等的产生量和排放量。

（一）凡使用锅炉的企业，二氧化硫产排放量要按监测法、产排污系数法与物料衡算法进行核算，根据取大原则，选取其中一种核算方法。用产排系数法与物料衡算法计算时，锅炉燃料含硫率与脱硫效率按如下方法处理：

燃料含硫率和脱硫效率，有监测的附监测报告；没有监测报告的，参考全省平均值，统一核定。各种燃料含硫率参照附件二，各种末端治理技术脱硫效率，见附件三。

（二）没有氨氮等产排放系数的行业，各地级以上市要核定本地区系数，报省普查办备案。有监测数据的污染源，根据取大原则，选取监测法或系数法，核定产生量和排放量。

四、明确报表中几项指标的填报要求。

（一）自来水厂水量填报

自来水厂取水量，作为原辅材料，产品为自来水，废水排放量与企业工业用水量一致，即用多少排多少，按产排系数计算。

（二）电厂原煤填报

火力发电厂（燃煤）在填报G102表时，原煤消费量即企业用煤总量，同时原煤也是原辅材料。综合能源消费量=原煤×折标系数 - 产品（即所发的电）×折标系数。

（三）工业企业委托其他企业处理本单位污水，G105表污染物量、G103表该企业的污水排放量统计的填报。

废水委托其他单位处理，如果受委托单位是集中式污染治理设施，则污染物的产生量等于排放量，填写在本单位普查表；如果受委托单位不是集中式污染治理设施，而是废水与本企业废水类型相同的企业，则委托单位、受委托单位各自填写本单位产生的废水量和污染物量，废水排放量及污染物排放量可通过废水比例或者采用产排污系数测算出的污染物排放量填写在各自单位普查表。

五、按时上报污染源普查第二次数据。

为保证全省污染源普查数据按国家要求准时上报，各地级以上市必须于8月15日前汇总全市审核修正后的数据，并把全市的数据包、普查数据汇总分析、污染物排放量有较大改动的原因和内容的文字说明上报至省普查办邮箱。

第二次上报初报数据经国家审核后，如发现问题，经国家与省级普查办沟通协调，对需修改的数据返还各地级以上市。各地级以上市于9月20日前将全市最终数据报送省普查办邮箱，完成普查数据终报工作。
附件：1．关于做好污染源普查数据汇总分析和第二次上报的通知（国污普办〔2008〕23号）

2．各种燃料含硫率

3．电厂/锅炉末端治理技术脱硫效率表
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附件一

国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室文件
国污普办〔2008〕23号

关于做好污染源普查数据汇总分析

和第二次上报的通知

各省、自治区、直辖市第一次全国污染源普查领导小组办公室，新疆生产建设兵团第一次全国污染源普查领导小组办公室：
根据《第一次全国污染源普查方案》和《第一次全国污染源普查数据处理工作细则》的要求和污染源普查工作的总体安排，截止到6月20日，除少部分地区外，各地第一次普查数据上报工作已经基本完成。为做好污染源普查数据汇总分析和第二次上报工作，现通知如下：
一、各级普查机构要贯彻落实《关于认真做好污染源普查表填报质量核查工作的通知》，并在完成普查表填报质量核查工作的基础上，开展普查数据汇总分析和二次上报工作。普查数据汇总分析和二次上报工作逐级进行，即县（区）汇总上报给市（地），市（地）汇总上报给省（自治区、直辖市），省（自治区、直辖市）汇总上报给国家。
二、各级普查机构按照全国污染源普查网站提供的下载地址，下载包含汇总功能和标记功能的最新版普查软件，并及时进行更新。普查表数据与第一次上报有差异的（包括表格重新填报和数据有改动的），请按照普查软件的更新使用说明，对有改动的污染源在电子报表中做好标记，并对污染物排放量有较大影响的改动原因和内容做出文字说明。
三、省级普查机构负责组织指导本辖区各级普查机构普查数据的汇总分析工作，核实普查表的数据改动情况，对经国家和地方各级普查机构核查工作中发现问题的普查表必须修改后才能上报，确保普查数据的客观性、真实性和完整性。省级普查机构还应就全省汇总的工业源及集中式污染治理设施的主要普查数据，结合本地07年经济社会发展和产业结构情况、历年环境统计的数据进行综合分析，对上述数据作出初步评估。8月30日前，省级普查机构将本省汇总数据和所有基层普查报表数据（包括第一次上报后有改动的及未改动的）及改动的文字说明，一并报我办（上报方式见附件），完成普查数据第二次上报的初报工作。
四、我办接到省级普查办报送的数据后，对所报数据进行审核，如发现问题，即与省级普查办进行沟通协调。经双方认可后，由省级第一次全国污染源普查领导小组办公室打印填写《第一次全国污染源普查表汇总表》并加盖公章，作为《第一次全国污染源普查数据上报函》的附件，于9月30日前报送我办，完成普查数据第二次上报的终报工作。
五、各级普查机构在普查数据汇总分析过程中，要严格按照《全国污染源普查条例》的规定做好保密工作，汇总的普查数据未经上一级普查机构批准，不得对外公布。省级污染源普查汇总数据及普查公报需经我办核准后发布。
 
附件：关于第一次污染源普查第二次数据上报方式的说明

二○○八年七月二十二日

主题词：环保  普查  数据汇总 上报
抄送：各省、自治区、直辖市环境保护局（厅）、农业（农牧、
农林、农垦）、畜牧、渔业（局、委、办），新疆生产建
设兵团环境保护局、农业局，全军环办。

附件二

各种燃料含硫率

	燃料类型
	含硫率（%）
	平均取值（%）
	备注

	煤炭
	0.6-1.5
	0.8
	

	重油
	1.5-3
	2.0
	

	柴油
	0.2-0.8
	0.25
	

	气体燃料
	200毫克/立方米
	

	生物质
	
	0.1
	


附件三

电厂/锅炉末端治理技术脱硫效率表

	末端治理技术名称
	综合脱硫效率（%）
	综合效率取值（%）
	备注

	湿法除尘法
	15
	15
	

	添加固硫剂
	50
	50
	

	炉内脱硫
	20-40
	30
	

	湿式除尘脱硫（钙法/镁法/其它脱硫剂）
	60-80
	70
	

	石灰石膏法、海水烟气脱硫法、烟塔合一法等湿法
	80-85
	82.5
	

	烟气循环流化床、炉内喷钙炉外活化增湿等干（半干法）
	70-80
	75
	

	简易脱硫（石灰/石膏半干法、喷雾干燥法等）
	70
	70
	

	氨法、氧化镁法和双碱法
	60-70
	65
	

	磷氨复合肥法脱硫
	60-70
	65
	参照氨碱脱硫法

	电子束照射法、脉冲电晕等等离子法
	70-80
	75
	参照半干法脱硫法
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